PE-72/PE-48 KULLANIM KILAVUZU

Set Menisu:
1. Prg /Run tusuna bir kez basiniz.
2. Yukan ve asagi ok tuslaryla istenilen St1(SET1) degerini giriniz.
3. Prg/Run tusuna basiniz.
4. Yukan ve asagi ok tuslaryla istenilen Int(integral) degerini giriniz.
Aciklama:
a. Bu deger, cihazin sistemi gdzlemleme suresini ve rezistanslara
uygulayacagdi gicu ayarlama sikligini belirler.
b. Bu degerin artinlmasi cihazin sisteme modahele sikigini
azaltacak, azaltlmasi ise arhracakhr.
C. Ornegin sistem yavas isiniyorsa bu degerin azalthlmasi, sistem

hizli isintyor ise artinlmasi gerekmektedir.

5. Prg/Run tusuna basiniz.
6. Yukan ve asagi ok tuslaryla istenilen FAn(fan) degerini giriniz.
Aciklama:
Sicaklik kac dereceye yUkseldigi zaman fanin devreye girmesini istiyorsaniz,
FAn icin bu sicaklik degerini giriniz.
7. Prg/Run tusuna basiniz.

8. Yukan ve asagi ok tuslanyla istenilen F h (fan histerezis) degerini giriniz.
Aciklama:

a. Fanin, sicaklik kac derece asagiya dustUkten sonra devreden
cikmasini istiyorsaniz, F h icin bu sicaklik degerini giriniz.

b. SET1 degerinin 200, FAn degerinin 204, F h degerinin de 2
oldugunu varsayallm. Bu durumda, sicaklik 204°C'ye ulashgr zaman fan
devreye

girecek ve 202°C'ye dustigu zaman devreden cikacaktir.
9. Prg/Run tusuna bir kez daha basarak normal calisma moduna geri déninuUz. SETI,
Int, FAn ve F h degerleri hafizaya kaydedilmistir.

Gizli Set Menisu:

1. Fntusuna 1.satirda “t S" gérinene kadar basiniz.
2. Yukan ve asagi ok tuslaryla istenilen t S(6rnekleme zamani) degerini giriniz.
Aciklama:

a. Ornekleme zamaninin hassasiyeti 0.1 saniyedir. Yani érekleme zamanini 3
olarak girerseniz, rélenin acik ve kapal kalma toplam suresi 0.3 saniye,
ornekleme zamanini 20 girerseniz, rolenin acik ve kapali kalma toplam
sUresi 2 saniye olacaktir.

b. Sistemin set degerine ulasmasi istenilenden cok daha fazla zaman aliyorsa,

bu degerin kiguk girimesi gerekmektedir.
3. Prg/Run tusuna basiniz.
4. Yukan ve asagi ok fuslaryla istenilen %(oransal) degerini giriniz.

Aciklama:



a. Sistemde termokupl arizasi yok ise cihaz ister PID ister oransal modda
calistirabilirsiniz. Cihazi oransal modda calistirmak istiyorsaniz, istediginiz
oransal gi¢ dederini giriniz.(Ornedin %20) Cihaz PID modunda c¢alistirmak
istiyorsaniz bu degeri O(sifir) giriniz.
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b. Sistemde termokupl arizasi var ise cihaz PID modunda calismayacaktir. Bu
durumda, % degerini O(sifir)'dan farkl bir deger girerek cihazi oransal
calisma modunda calistirabilirsiniz.

Prg/Run tusuna basiniz.
. Yukan ve asagi ok tuslaryla istenilen r %(soft start %’'si) degerini giriniz.
Aciklama:

a. Cihaz, 0-100°C arasi rezistanslarda olusan nemin kurutulmasi icin oransal
calisma modunda calisir. Oransal calisma modu yUzdesi %40 olarak
belirlenmistir.

b. Bu degerin yuksek oldugunun diUsunuldugu durumlarda deger azaltilabilir,
dUsuk oldugunun dUsunuldUgu durumlarda da deger yukseltilebilir.

Prg/Run tusuna basiniz.
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8. Yukan ve asagi ok ftuslarnyla istenilen der(tUrev parametresi) degerini giriniz.
Aciklama:
a. Bu deger, sistemdeki soguma yonlu etkileri ortadan kaldirmak icin kullanilir.
b. Sicaklik kontrol sistemlerinde genellikle bu deger O(sifir) olarak girilir.
c. Sistemde soguma egdilimi ortadan kaldinlamiyorsa-érnegin kalip sogutma
suyu sicak yolluklarn isilarini set degerlerinin altinda kalmaya zorluyor ise bu
deger O(sifir)’dan farkl girilebilir.

9. Prg/Run tusuna basiniz.

10. Yukan ve asagi ok tuslanyla istenilen F %(fan %’si) degerini giriniz.
Aciklama:

a. Fan devreye girdigi zaman % kag yUzde calismasi isteniyorsa F % icin bu %

degerini giriniz.

b. Onceki sayfada verilen érekte fanin 204°C'de devreye girip, 202°C’'de
devreden cikacagini sdylemistik. Fan %'sinin 50 oldugunu varsayarsak fan
202°C-204°C aralginda %50 gUcle calisacaktir.

11. Prg/Run tusuna basiniz.
12. Yukan ve asagi ok tuslariyla istenilen Prt(yol verme bandi) degerini giriniz.
Aciklama:

a. Mevcutsicaklikla SETT arasindaki sicaklik farki hangi degerin altina dUstUkten
sonra motora yol veriimesini istiyorsaniz, Prt icin bu fark degerini giriniz.

b. SETI degerinizin 200, Prt degerinizin 15 oldugunu dUsUnelim. Bu durumda
185°C'ye ulasana kadar hicbir sekilde motora yol verilemeyecektir.

13. Prg/Run tusuna bir kez daha basarak normal calisma moduna geri dénunUz. 1S, %,
r %, der, F % ve Prt degerleri hafizaya kaydediimistir.



PE(B) KULLANIM KILAVUZU

Set Menusii:

hoObN=

Prg /Run tusuna bir kez basiniz.

Yukan ve asagi ok tuslaryla istenilen St1(SET1) degerini giriniz.

Prg/Run tusuna basiniz.

Yukan ve asagi ok tuslaryla istenilen FAn(fan) degerini giriniz.

Aciklama:
Sicaklk kac dereceye yuUkseldigi zaman alarmin  devreye girmesini
istiyorsaniz, FAn icin bu sicaklik degerini giriniz.

Prg/Run tusuna bir kez daha basarak normal calisma moduna geri ddninuz. St1 ve

FAn degerleri hafizaya kaydedilmigtir.

Gizli Set Menisu:
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Fn tusuna 1.satirda “Int"” gérinene kadar basiniz.
Yukarn ve asagi ok tuslaryla istenilen Int(integral) degerini giriniz.
Aciklama:

a. Bu deger, cihazin sistemi gdzlemleme suresini ve rezistanslara uygulayacagi
gUcuU ayarlama sikhigini belirler.

b. Bu degerin artinlimasi cihazin sisteme muUdahele skligini  azaltacak,
azaltlmasi ise artiracaktr.

c. Omegin sistem yavas isiniyorsa bu degderin azaltlmasi, sistem hizli isiniyor ise
arhnlmasi gerekmektedir.

Prg/Run tusuna basiniz.
Yukan ve asagi ok tuslarniyla istenilen t S(érnekleme zamani) degerini giriniz.
Aciklama:

a. Omekleme zamaninin hassasiyeti 0.1 saniyedir. Yani érnekleme zamanini 3
olarak girerseniz, rélenin acik ve kapal kalma toplam suresi 0.3 saniye,
ornekleme zamanini 20 girerseniz, rolenin acik ve kapal kalma toplam suresi
2 saniye olacaktir.

b. Sistemin set degerine ulasmasi istenilenden cok daha fazla zaman aliyorsa,
bu degerin kiguk girimesi gerekmektedir.

Prg/Run tusuna basiniz.
Yukan ve asagi ok tuslanyla istenilen r %(soft start %’si) degerini giriniz. Agiklama:

a. Cihaz, 0-100°C arasi rezistanslarda olusan nemin kurutulmasi icin oransal
calsma modunda calisir. Oransal calisma modu yUzdesi %40 olarak
belirlenmistir.

b. Bu degerin yUksek oldugunun dusinuldigu durumlarda deger azaltilabilir,
dUsuk oldugunun dUsunUldUgu durumlarda da deger yUkseltilebilir.

Prg/Run tusuna basiniz.
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Yukan ve asagi ok ftuslanyla istenilen der(tirev parametresi) dederini giriniz.
Aciklama:
a. Bu deger, sistemdeki soguma yénlU etkileri ortadan kaldirmak icin kullanilir.
b. Sicaklik kontrol sistemlerinde genellikle bu deger O(sifir) olarak girilir.
c. Sistemde soguma egilimi ortfadan kaldinlamiyorsa-érnegin kalip sogutma
suyu sicak yolluklarnn isilarini set degerlerinin altinda kalmaya zorluyor ise bu
deger O(sifir)'dan farkl girilebilir.

Prg/Run tusuna basiniz.

. Yukan ve asagi ok tuslanyla istenilen t f(fan periyodu) degerini giriniz.

Aciklama:
Fan periyodu saniye bazindadir. Yani fan periyodunu 3 olarak girerseniz,
fanin acik ve kapall kalma suresi toplam 3 saniye olacaktir
Prg/Run tusuna basiniz.
Yukan ve asagi ok tuslaryla istenilen F %(fan %’si) degerini giriniz.
Aciklama:
Fan devreye girdigi zaman % kac¢ gucle calismasi isteniyorsa, F % icin bu %
degerini giriniz.
Prg/Run tusuna basiniz.
Yukan ve asagi ok tuslariyla istenilen F h (fan histerezis) degerini giriniz. Agiklama:

a. Fan sicaklk kac derece asagiya dustUkten sonra devreden cikmasini
istiyorsaniz, F h icin bu sicaklik degerini giriniz.

b. SETI degerinin 200, Fan degerinin 204, F h degerinin de 2 oldugunu
varsayalim. Bu durumda, sicaklik 204°C’ye ulastigl zaman fan devreye
girecek ve 202°C’'ye dustigu zaman devreden cikacaktir.

Prg/Run tusuna basiniz.
Yukan ve asagi ok fuslanyla istenilen Prt(yol verme bandi) degerini giriniz.
Aciklama:

a. Mevcut sicaklikla SETT arasindaki sicaklik farkihangi degerin altina dUstUkten
sonra 3. rélenin(R 3) “ON" konumuna gelmesini istiyorsaniz, Prt icin bu fark
degerini giriniz.

b. SETI degerinizin 200, Prt degerinizin 15 oldugunu dustnelim. Bu durumda
185°C'ye ulasana kadar hicbir sekilde 3. role “ON"” konumuna
gecmeyecektir.

Prg/Run tusuna basiniz.

Yukan ve asagi ok tuslariyla istenilen St2 (SET2: bekleme modu set degeri) degderini

giriniz.

Aciklama:
Bekleme modu, makinanin aktif olarak kullanilmadigi ve fakat acik oldugu
durumlarda, her bir bélgenin daha dnceden girilmis SET2 sicaklik degerinde
calistinimasini saglar.

Prg/Run tusuna bir kez daha basarak normal calisma moduna geri dénunuz. Int, t

S.r%, der, tF, F%, F h, Prt ve §t2 degerleri hafizaya kaydediimistir.



